








Grundrisse:

ksl AMUNDSEN 640 E

Tag Nacht
)
Merkmale 640 E
+ kompakte Lange von 6,36 Metern
+ zwei groBe Einzelbetten
Innovativ
+ flexible Kiichenlésung Im Kuchenblock des Amundsen 640 E lasst sich der Kuhlschrank nach
oben setzen. Dadurch erhalten Sie den Platz fir einen groBzlgigen
+ flexibles Stauraumkonzept Kleiderschrank.
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DAS IST DIE
WESTFALIA QUALITAT

Sie haben in diesem Katalog ja bereits mehrfach die Formulierung Westfa-
lia-Klasse gelesen. Dass sich dahinter weit mehr als nur ein Marketingver-
sprechen verbirgt, werden Sie erleben, wenn Sie einen Westfalia einfach
mal ein wenig genauer betrachten. Es ist die Materialauswabhl, die auf den
ersten Blick besticht und aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit auf den zweiten
Blick Uberzeugt. Es ist die Verarbeitungsqualitat, mit der Westfalia MaBsta-
be setzt. Da wir, als Partner der Automobilindustrie, uns an den Toleranzen
der Pkw-Hersteller orientieren missen, sprechen wir auch bei unseren Fahr-
zeugen von einem OEM-Standard. Es ist die Qualitat, mit der jedes Fahrzeug
gefertigt wird: Handwerkliches Kénnen gepaart mit innovativen Produkti-
onsprozessen. Es ist der Wille zur Innovation, der jedes Westfalia-Mobil zu
einem Meilenstein in der jeweiligen Fahrzeugklasse macht. Neue Lésungen
und richtungsweisende Konstruktionen, die es nur exklusiv bei Westfalia
gibt.

Innovativ

Beim Amundsen wird die Heizung in der Mitte des Fahrzeuges, unter
der Sitzbank, verbaut. Platzsparend und gerduscharm. Innovation made
by Westfalia.

Seit mehr als 65 Jahren
beschéftigt sich West-
falia mit dem Ausbau
von Kastenwagen. Ein

Erfahrungsschatz, von
dem auch Sie profitieren

kénnen. Qualitat




TECHNIK & FARBEN

Fahrzeugbasis
Diesel-Motor / Getriebe

Lange / Breite / Hohe

Masse fahrbereit (VO (EU) 1230/2012)*/

Zuladung**

Zulassiges Gesamtgewicht

Anhangelast (gebremst / ungebremst)

Schlaf- / Sitzplatze
Innenausstattung

Frisch- und Abwassertank

Fiat Ducato

115 Multijet 85 kW (115 PS) - 6-Gang-Schaltgetriebe
130 Multijet 96 kW (130 PS) - 6-Gang-Schaltgetriebe
150 Multijet 109 kW (148 PS) - 6-Gang-Schaltgetriebe
180 Multijet 130 kW (177 PS) - 6-Gang-Schaltgetriebe
optional automatisiertes Schaltgetriebe

Amundsen 540 D: 5.413 mm x 2.050 mm x 2.600 mm
Amundsen 600 D /600 E: 5.998 mm x 2.050 mm x 2.600 mm
Amundsen 640 E: 6.363 mm x 2.050 mm x 2.600 mm
Amundsen 540 D: 2.768 kg / 532 kg

Amundsen 600 D /600 E: 2.905 kg /395 kg
Amundsen 640 E: 2.913 kg / 587 kg

Amundsen 540 D /600 D /600 E: 3.300 kg
Amundsen 640 E: 3.500 kg

2.500 kg (3.000 kg bei Maxi Chassis 3,5 t) / 750 kg
2-3/4

65 | bzw. 95 | Kompressorkuhlschrank

4 KW-Diesel-Heizung

Isofix-Aufnahmen fur Kindersitze

1001/100 |

* Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet Fahrer (75 kg), Kraftstofftankfillung (90%), Frischwassertankfillung (100 %),
Gasvorrat mit Flasche sowie Werkzeug, Adapterkabel und Verldangerungskabel.
** Zuladung: Differenz zwischen technisch zuldssigem Gesamtgewicht und Masse im fahrbereiten Zustand.

Abmessungen

Innenausstattung

MaBangaben:
Amundsen 540 D

A: Radstand 3.450 mm
B: Lange 5413 mm
C: Breite 2.050 mm
D: Héhe 2.600 mm

Amundsen 640 E

A: Radstand 4.035 mm
B: Lange 6.363 mm
C: Breite 2.050 mm
D: Hohe 2.600 mm

Amundsen 600 D / 600 E

A: Radstand 4.035 mm

B: Lange
C: Breite
D: Hohe

5.998 mm
2.050 mm
2.600 mm

| N AN A\

Stoff ,,Amundsen” Leder optional Kunstleder optional

Karosseriefarben*

Unilackierung

White Red Yellow Blue line Imperial blue Grigio Campovolo**

Metalliclackierung**

Black Iron Grey Aluminium Grey Deep Red Lake Blue Golden White

* Bei Fahrzeugbestellung bitte Farbverfligbarkeit prifen.

** Sonderlackierungen und Metalliclackierungen sind Sonderausstattung.
Stand bei Redaktionsschluss. Die abgebildeten Farbténe kdnnen drucktechnisch bedingt vom Originalton abweichen. Technik & Farben
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Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt. Stand August 2018, Anderungen vorbehalten. Preise zzgl. Ubergabeinspektion und Uberfiihrungskosten.

Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Westfalia Mobil GmbH. Fiir Druckfehler und Irrtiimer wird nicht gehaftet. Technische Anderungen bleiben vorbehalten.
Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausristung dargestellt, die nicht der Serienausstattung (vgl. Art. 2, Ziff. 2 VO (EU) 1230/2012) entsprechen.

Ein Kaufvertrag kann ausschlieBlich durch Ihre verbindliche Bestellung und die Auftragsbestatigung Ihres Handlers zustande kommen.
Die Wasserversorgungsanlage entspricht mindestens dem Stand der Technik 07/2011 (Richtlinie 2002/72/EG).

Anderungen von Preisen, technischen Daten, Einrichtungen und Ausstattungen, sowie gestalterischer Art bleiben vorbehalten. Die Angaben ber Lieferumfang, Aussehen und Leistungen entsprechen
den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Bei MaB- und Gewichtsangaben, auch bei der Masse in fahrbereitem Zustand und der technisch zuldssigen Gesamtmasse, sind Abwei-
chungen von + /- 5 % maglich.

Die Masse in fahrbereitem Zustand ist, wenn im Katalog, in den Preislisten oder in den technischen Daten nichts anderes geregelt ist oder wenn Sie mit Ihrem Verkdufer keine anderweitige Vereinbarung
getroffen haben, gem. Art. 2, Ziff. 4 a) VO (EU) 1230/2012 definiert als: Masse des Fahrzeugs mit Serienausstattung gemaB Herstellerangaben inkl. Fahrer (75 kg), zu 90 % geflllter Kraftstofftank, zu 100
% gefullte Flussigkeiten enthaltende Systeme (Anhang V, Ziff. 2.6, FuBnote (h) VO (EU) 1230/2012) sowie, sofern vorhanden, der Anhangervorrichtung, der Masse des Ersatzrades sowie des Werkzeugs.

Sonderausrtstung (Zusatzausristung) und Zubehor erhoht die Masse in fahrbereitem Zustand und verringert die Zuladung. Zuladung im Sinne der Katalogangaben ist definiert als: Differenz zwischen der
technisch zuldssigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Das Gewicht der Sonderausristung (Zusatzausristung) und des Zubehors ergibt sich aus unseren Prospektangaben oder kann
bei lhrem Handler/Verkaufer erfragt werden.

Die jeweils angegebene maximal zuldssige Personenzahl ist gewichts- und achslastabhangig. Sie kann sich bei Einbau von Sonderausristung (Zusatzausristung) und Zubehor reduzieren, so dass zuguns-
ten der Zulademaglichkeit einzelne Sitzplatze nicht nutzbar sind. Wenn alle Sitzplatze genutzt werden sollen, muss teilweise auf Zuladung verzichtet werden. Die technisch zuldssige Gesamtmasse sowie
die Achslasten durfen nicht Uberschritten werden.

Die Zulademaglichkeit reduziert sich durch den Einbau von Sonderausriistung (Zusatzausrtstung) und Zubehor. Zu beachten ist dabei die stets einzuhaltende Mindest-Zuladung (vgl. Anhang |, Ziff.
2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012). Die Mindest-Zuladung berechnet sich wie folgt: Mindest-Zuladung in kg = (Fahrzeugldnge in Metern + Hochstzahl der Fahrgaste + Fahrer) x 10. AuBerdem ist die Zulade-
maoglichkeit nicht nur abhangig von der Masse in fahrbereitem Zustand, der tatsachlichen Fahrzeugmasse (Art. 2, Ziff. 6 VO (EU) 1230/2012), dem Gewicht der Sonderausrtstung (Zusatzausristung) und
des Zubehors sowie der technisch zuldssigen Gesamtmasse, sondern auch von den jeweiligen Achslasten. Voraussetzung fur die Ausschopfung der fahrzeugtechnisch moglichen Zuladung ist eine entspre-
chende, achslastabhangige Lastverteilung. Diese ist vor jedem Fahrtantritt zu Gberprifen. Auch alle Gbrigen Vorschriften, die zum sicheren Betrieb des Fahrzeugs notwendig sind, sind bei jeder Nutzung
des Fahrzeugs einzuhalten.

Angaben zu den Massen und Gewichten erfolgen gemaB VO (EU) 1230/2012, sofern in den Katalogen, Preislisten oder den technischen Daten keine abweichenden Regelungen getroffen werden.

Westfalia Mobil GmbH
WESTFALIA GleichenstraBBe 20
D-99867 Gotha
Fon +49 (0) 3621/ 2260-800
Fax +49 (0) 3621/ 2260-810
westfalia-mobil.com info@westfalia-mobil.com



